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Sicherheitshinweise:

Elektrische Sicherheit

Vor Entfernen der Abdeckungen ist die MELBOX vom Stromnetz zu
trennen. Beim Anschluss der Ein-/Ausgange werden bestimmte
Bauteile mit Netzspannung verbunden.

Bei Beriihren dieser Bauteile besteht Lebensgefahr!

Umgebung mit explosiven Stoffen

Es wird empfohlen die MELBOX nicht an Tankstellen zu
verwenden.

Mobiltelefone durfen nicht in der Nahe von Tankstellen,
Kraftstoffdepots, Chemiewerken oder Sprengarbeiten benutzt
werden.

Medizinische Gerate

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen
Mindestabstand von 20 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem
Herzschrittmacher einzuhalten.

Die MELBOX kann unter Umstanden die Funktion von einem
medizinischen Gerat storen.

CE Konformitat

) Die MELBOX entspricht allen Bestimmungen der CE-Konformitat
' und damit allen geltenden Bestimmungen und Richtlinien der
Europaischen Union.



Funktionsbeschreibung:

MELBOX ist ein System bestehend aus der Hardware (der MELBOX), einem Server
und Apps fur Smartphones.

Die MELBOX bereitet die Eingangssignale (Digital- und Analogeingange) auf und
Ubertragt diese an den Server.

Beim Server werden die Daten weitergereicht an Apps, an weitere MELBOXen oder
an Smartphones als Push-Notification oder SMS ausgesendet werden.

Vom Server erhalt die MELBOX die Daten, welche Signale bei den Ausgangen
(Digital- und Analogausgange) angelegt werden sollen.

Die Ubertragung erfolgt bevorzugt tiber Port 443 (HTTPS — Abhérsicher). Dazu
bendtigt die MELBOX die aktuelle Uhrzeit welche Gber den Port 123 (NTP Network
Time Protokoll) synchronisiert wird. Auch der Port 80 (HTTP) sollte der MELBOX
geoffnet werden.

Die Konfiguration, wie die MELBOX die Eingangs- und Ausgangssignale anzeigen
soll, werden Uber Webzugang zum Server mittels Webbrowser zusammengestellt.
Die MELBOX holt sich selbststandig, die fur sie zusammengestellte Konfiguration
vom Server ab.

Auch die Konfiguration, wie die Eingangs- und Ausgangssignale verarbeitet werden
sollen, an welche Handynummern Alarme bzw. Meldungen gesendet werden soll,
wird uber Webbrowser eingegeben.

Der Zugang erfolgt uber die Webseite www.melbox.at und LOGIN mittels
Kundencode, Benutzername und Passwort, die bei der Lieferung Ubergeben werden
bzw. kdnnen Assistenten angelegt werden.

Die Verbindung zum Internet fir die MELBOX kann per Ethernet Kabel (RJ45
Stecker), per WLAN oder per Surf-Stick mit SIM-Karte erfolgen.

Das Datenvolumen fir eine MELBOX betragt ca. 1 GB pro Monat.

Zusatzlich zu den Eingangssignalen werden auch Stromausfall, Akku-Spannung,
CPU-Temperatur,IP-Adressen und MAC-Adresse an den Server Ubermittelt.

Zum Stromausfall kann eine Stromausfalls-Meldung an beliebige Handys konfiguriert
werden.

Die anderen Signale kdnnen in der Konfigurations-Oberflache kontrolliert werden.

Die Uberbriickungszeit nach einem Stromausfall ist 3 — 6 Stunden.
Danach schaltet die MELBOX ab, um den Akku vor Tiefentladung zu schitzen.
Nach 6 — 8 Jahren sollte der Akku getauscht werden.

Nach 10-minutiger Unterbrechung zur MELBOX kann eine Fehlermeldung an
beliebige Handys gesendet werden.

Jede(r) gespeicherte Empfangerin (Handynummer) kann die Sicherheit beim
Empfang der Stérmeldungen erhéhen, indem er/sie die MELBOX X App aus dem
Play Store fur Android bzw. aus dem App Store fur Apple Handys installiert.

Damit werden die Meldungen zuerst per Push-Notification an das Handy zu senden
versucht, falls das nicht gelingt — sendet der Server eine SMS.


http://www.melbox.at/

Montage:

Die Montage erfolgt Uber die 4 Montagedffnungen.
Dazu sollte das Display uber den Stecker (Markierung) abgesteckt werden.

Anschlul} Internet:
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Die Verbindung zum Internet iiber einen RJ45 Stecker wird iiber die spezielle Kabel-
Verschraubung durchgefiihrt.
Die Gummidichtung ist gespalten und das Kabel samt Stecker kann durch die Verschraubung

montiert werden.
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Transportsicherung fur Akku:

Fur den Transport empfehlen wir den Akku abzustecken.
Die Akkuspannung kann dann am MELBOX-Display abgelesen werden.

Digital-Eingange:
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Die Digitaleingange sind zum Anschlufd an potentialfreie Kontakte.
Der Eingangskontakt (1 bis 16) mit Masse verbunden gilt als geschlossen.
Beispiel im Bild: Eingang 1 und Masse
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Analog Eingange:
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Analogeingange 0 — 10V bzw. 0 — 20mA bzw 4 — 20mA.

Zur Versorgung von externen Transmitter stehen ca. 22V (max. 300mA) zur
Verfigung. Ein 500Q Burdewiderstand kann per Konfiguration zugeschalten werden.
Beispiel im Bild: Eingang 1 mit Versorgung (+) als Zweileiter-System.

Relais Ausgange:
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Relaisausgange (1 — 8) mit maximaler Belastung von 250VAC bzw 4A.
Beispiel im Bild: Relaisausgang 4

© MELBOX Version 1.0



Analog Ausgange:
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Analogausgang (1 —4) 0 — 20mA bzw. 4 — 20mA, max. 750Q Last
Beispiel im Bild: Analogausgang 1 und Masse

Touch-Display:

Main Menu

27. June 2023 14:11:55
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Einstellungen | Einsteliungen gecoe i
1 WLAN vwlglta eingange

Oberste Meniebene
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Anzeige der Digitaleingange:

Texte und Farben kdnnen in der Konfiguration ausgewahlt werden.

Tasten:

. June 20 4:13:0

HECEEEE

Tasten zur Alarmierung oder Info-Aussendungen. Zum Schutz von Fehlauslésung
muf eine der Freigabe-Tasten getippt werden.
Texte und Handynummern werden in der Konfiguration eingegeben.

Einstellungen:

27. June 2023
Sprache / Language - Lautstérke—

Bildschirmschoner

<-- Main Menii

Einstellmdglichkeit der Sprache, Lautstarke der Soundausgabe und der
Zeit, nach letzter Bewegungserkennung der Bildschirm abgeschaltet werden soll.

© MELBOX Version 1.0



Ubersicht:

27. June 2023

Digitale Eingéinge Interne Daten
1234567809 1011121314 1516 | Gerdtename:  Gerat 3 B+
Bewegung detektiert
|| stromausfall detektiert
12325678 1E ESIE Batterlespannung
Analoge Eingédnge Analoge Ausgange- Interne IP Adresse 192 168.0.80
12345678 Externe IP Adresse 81.217.119.4

500Q Shunt — 'Relais At Ausgange

MAC Adresse  b8:27:eb:bb:ch:a8
Software Version 1.0.5
_ || cPU Temp:

Ubersichts-Kontrollseite aller Digitalen- Analogen- Ein- und Ausgénge.
Interne Daten (Kontrolle des Bewegungsmelder, Akkuspannung, IP-Adressen und
CPU-Temperatur). Kontrolle der Internetverbindung zum MELBOX-Server.

Einstellungen Surf Stick:

27. June 2023 14:14:47
Surfstick Einstellungen

AT+CGDCONT=1, "IP", |

Username = "

Password = "

Der Surf-Stick wird im Normalbetrieb nach Ausfall des Kabel-Ethernet und
nach Ausfall des WLAN aktiviert.

. Testen ’

Einstellungen WLAN:

27. June 2023
WLAN Einstellungen——————————————

WLAN scannen \

Momentane WLAN Einstellungen:
ssid="Tech_D0014619" psk="Ikiu" key mgmt=WPA-PSK

Testen

© MELBOX Version 1.0 10



Programmierung:

BEISPIELE DETAILS APPs PROGRAMMIERUNG UBERUNS KONTAKT = Deutsch LOGIN

Uber ,LOGIN* auf der

M=L TR = l;l ’E wew | s e Webseite:
o s ¥ .;@. https//www.melbox.at
) o ;g"" 5 -2 P |erhalten Sie Zugang zur
= e Konfiguration der
= L L MELBOX.
g :sanaloge EiEnlg‘a'nga O-ﬁ‘lerV/d-ZDmA fiir

Die Einstiegsdaten (Kundencode, Benutzername
und Passwort) erhalten Sie bei der Lieferung der
MELBOX. Der Kundencode wird fix vergeben.

Benutzername und Passwort sollten Sie andern.

Nach erfolgreichen Einstieg:

1 Hallo Sebastian Vettel (Koordinator) (T 0 (T ) Firma Superflott Istzte Anmeldung: 20.06.2023, 14-48 28.06.2023, 14:51 (LI )

2

Aligemeine Ubersicht aller MELBOXen und deren Eingange.
Anderungen kénnen hier keine vorgenommen werden.

Geriit 3 B+ . .. Dachboden
Digitale Eingédnge:
1234567891011 12 13 14 15 16 letzter Kontakt zur MELBOX: 28.06.2023, 14:51
— Digital-Einga MELBOX Dats
Eingang 1 mit kiirzeren Text O Stromausfall O
Eingang 2 O Batteriespannung: 0.0 V
Eingang 30 Interne IP Adresse: 192.168.0.80
Eingang 4 O Externe IP Adresse: 81.217.119.4
Eingang 5O Software Version: 1.0.4
CPU Temp: 55 °C
L MAC Adresse: b8:27:eb:bb:cb:a8

1: Name, Funktion, Button zum bearbeiten, (als Koordinator kdnnen Assistenten
angelegt werden), Firmenname, Zeitpunkt der letzten Anmeldung, aktuelles
Datum/Uhrzeit, Button zum Ausloggen.

2: Buttons zur Seitenauswahl.
Dashboard Ubersicht:

Anzeige aller MELBOXen und aller deren Daten, Digitale Eingange, Interne Daten
(Akkuspannung, IP-Adressen, MAC Adresse, CPU Temperatur).

© MELBOX Version 1.0
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MELBOXen:

~—MELBOXen konfigurieren . .. Gerit 3 B-

ine Ei und Bezeich
Bezeichnungen werden bei den MELBOXen und Apps verwendet.
Bezeichnung (S: Gerat 3 B+
Standort: Dachbeden
Kommentar:
Gerit EinfAus:
Digitale Eingénge
fiir den Digi 1: Eingang 1 mit kiirzeren Text
fiir den Digitalei 2: Eingang 2
fiir den Digitaleil 3: Eingang 3
fiir den Digitaleil 4: Eingang 4
fiir den Digi 5: Eingang 5
fiir den 6:

Auswahl der MELBOX, deren Konfiguration geandert werden soll.

Eingabe der Bezeichnung bzw. Name der MELBOX (wird auch am Gerat angezeigt)

Standort: wird bei Stromausfall und Stérmeldungen verwendet.
Kommentar ist nur fur intern.
Gerat Ein/Aus

Digitale Eingange:

Bezeichnung fur die 16 digitalen Eingange. Diese Bezeichnung wird am Gerat auf

der Seite ,Anzeige der Digitaleingénge“ angezeigt.

—Darstellung im Fenster "Anzeige der Di ingange"”

Eingang 1 geschlossen: o m m grin “ m gelb weiss
Eingang 1 offen: m griin “ m © gelb weiss
Eingang 2 geschlossen: (-] m griin “ m gelb weiss
Eingang 2 offen: m m grin “ m © gelb weiss
Eingang 3 geschlossen: grau m griin (-] “ m gelb weiss
Eingang 3 offen: m m © grin m m gelb weiss
Eingang 4 geschlossen: m m grin (-] “ m gelb weiss
Eingang 4 offen: m © grin “ m gelb weiss
Eingang 5 geschlossen: m m grin o “ m gelb weiss
Eingang 5 offen: m © grin “ m gelb weiss
Eingang 6 geschlossen: m griin (-] “ m gelb weiss
Eingang 6 offen: m m © grin “ m gelb weiss
Eingang 7 geschlossen: grau m griin (-] “ m gelb weiss
Eingang 7 offen: m m © grin m m gelb weiss
Eingang 8 geschlossen: m m grin (-] “ m gelb weiss
Eingang 8 offen: m © grin “ m gelb weiss
Eingang 9 geschlossen: m m grin o “ m gelb weiss
Eingang 9 offen: m © grin “ m gelb weiss
Eingang 10 geschlossen: grau m griin (+] m w gelb weiss
- P — [ . = L] -

Farbliche Darstellung der digitalen Eingange auf der Seite ,Anzeige der
Digitaleingénge“ am Display der MELBOX.
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Display-Tasten:

—Display-Tasten
Bezeichnung und Beschriftung fiir die Taste 1: Eine auBergewdhnliche Maschine
Bezeichnung und Beschriftung fiir die Taste 2:
Bezeichnung und Beschriftung fiir die Taste 3: Beschriftung fiir Taste 3
Bezeichnung und Beschriftung fiir die Taste 4: Ein normaler Text
Bezeichnung und Beschriftung fiir die Taste 5:
Bezeichnung und Beschriftung fiir die Taste 6:
Bezeichnung und Beschriftung fiir die Taste 7:
Bezeichnung und Beschriftung fiir die Taste 8:
Bezeichnung und Beschriftung fiir die Taste 9:
Bezeichnung und Beschriftung fiir die Taste 10:
Bezeichnung und Beschriftung fiir die Taste 11:
Bezeichnung und Beschriftung fiir die Taste 12:
Bezeichnung und Beschriftung fiir die Taste 13:
Bezeichnung und Beschriftung fiir die Taste 14:
Bezeichnung und Beschriftung fiir die Taste 15:

Bezeichnung und Beschriftung fiir die Taste 16:

Bezeichnung der 16 Tasten an der MELBOX — Tasten Seite (Seite 9).

Analog-Eingange:

naerengen epereern

Analog Eingdnge

Bezeichnung Analog Eingang 1:
Bezeichnung Analog Eingang 2:
Bezeichnung Analog Eingang 3:
Bezeichnung Analog Eingang 4:
Bezeichnung Analog Eingang 5:
Bezeichnung Analog Eingang 6: Analog &
Bezeichnung Analog Eingang 7:
Bezeichnung Analog Eingang 8:

Bezeichnung der 8 Analog Eingange.

500Q Shunt bei Analogeingange fir 0-20mA bzw. 4-20mA:

—5000 Shunt bei Analogeinga fiir 0/4-20mA

5000 Shunt bei Analogeingang 1:
5000 Shunt bei Analogeingang 2:
5000 Shunt bei Analogeingang 3:
5000 Shunt bei Analogeingang 4:
5000 Shunt bei Analogeingang 5:
5000 Shunt bei Analogeingang 6:
5000 Shunt bei Analogeingang 7:

5000 Shunt bei Analogeingang 8:

Umschaltung zwischen Spannungseingang(0-10V) und Stromeingang(0/4-20mA)

© MELBOX Version 1.0 13



Relais-Ausgange:

Bezeichnung der 8 Relais-Ausgange.
Relais sind maximal belastbar mit 230V~ oder 4A.

| Anderungen speichern |

~Relais A

Bezeichnung Relais Ausgang 1:
Bezeichnung Relais Ausgang 2: Relais 2
Bezeichnung Relais Ausgang 3:
Bezeichnung Relais Ausgang 4: Relais 4
Bezeichnung Relais Ausgang 5:
Bezeichnung Relais Ausgang 6: Relais &
Bezeichnung Relais Ausgang 7:

Bezeichnung Relais Ausgang 8: Relais 8

‘Analog Ausgénge

Bezeichnung Analog Ausgang 1: Analog Ausgang 1
Bezeichnung Analog Ausgang 2: Analog Ausgang 2
Bezeichnung Analog Ausgang 3: Analog Ausgang 3

Bezeichnung Analog Ausgang 4:

Analog-Ausgange:

Bezeichnung der 4 Analog-Ausgange.
Stromausgange 0-20mA oder 4-20mA, maximal 750Q Last.
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